
Banco de Capacitor
Fijo con Interruptor.

El Banco de Capacitores Fijo con Interruptor BCFIW01 es la solución ideal para la corrección del 
Factor de Potencia reduciendo el cobro de energía por bajo factor de potencia, evitando caídas y 
fluctuaciones de tensión en los circuitos de distribución.

Tapa con ventana 
para interruptor 

DWB

Gabinete metálico 
NEMA 1 con provisión 
para knock out y rejilla 

para ventilación

Interruptor
DWB

Bloque de 
distribución

Etiqueta de 
producto

Etiqueta 
de rayo

Unidad capacitiva 
UCW-T

Soporte para 
capacitores

Provisión 
para tierra
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Datos técnicos y tipo.

Tamaño Altura Ancho Profundidad
1 195 mm 390 mm 550 mm

2 195 mm 475 mm 550 mm

Tensión
Potencia

Modelo Tamaño
Kvar

24
0 

V

5 BCFIW 5 kvar 240 V

1

7.5 BCFIW 7,5 kvar 240 V
10 BCFIW 10 kvar 240 V
15 BCFIW 15 kvar 240 V
20 BCFIW 20 kvar 240 V
25 BCFIW 25 kvar 240 V
30 BCFIW 30 kvar 240 V
40 BCFIW 40 kvar 240 V
50 BCFIW 50 kvar 240 V 2

48
0 

V

5 BCFIW  5 kvar 480 V

1

10 BCFIW  10 kvar 480 V
15 BCFIW  15 kvar 480 V
20 BCFIW  20 kvar 480 V
25 BCFIW  25 kvar 480 V
30 BCFIW  30 kvar 480 V
35 BCFIW 35 kvar 480 V
40 BCFIW  40 kvar 480 V
45 BCFIW  45 kvar 480 V
50 BCFIW  50 kvar 480 V
60 BCFIW  60 kvar 480 V
70 BCFIW  70 kvar 480 V
75 BCFIW  75 kvar 480 V
80 BCFIW  80 kvar 480 V

290 BCFIW  90 kvar 480 V
100 BCFIW  100 kvar 480 V

Dimensiones

     Características:

Gabinete Nema 1.
Ensamblados con capacitores tipo botella 
trifásicos.
Terminales de potencia.
Interruptor termomagnético.
Desconectador de seguridad por 
sobrepresión.
Expectativa de vida: 100 000 h.


